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SL 70 MD (Bautiefe 70 mm)

Glas mit Warmedammrand ACSplus

2-fach-Glas Element 28 mm

Ug-Wert 1.1 = Uw-Wert 1.3 W/m?K
Uf-Wert 1.200 W/m2K

3-fach-Glas Element 38 mm

Ug-Wert 0.7 = Uw-Wert 1.0 W/m?K
Uf-Wert 1.200 W/m?K

Beidseitig ringsum Trockenverglasung,
graue, flache Dichtung am Glas

Entspricht MINERGIE-Fenstermodul

Einsatz von speziellen Warme-, Larm-
und Einbruchschutz-Glasern bis 41 mm

Inkl. Grundsicherheit wie alle unsere
Holz-, Holz/Metall- und Kunststoff-Fenster
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Wechsel-Rahmen-Fenster
Rahmen 115/ 70 mm

Fliigel 70, 80 / 70 mm

Glase 4-12-4-12-4 ED 36 mm
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Standard-Fenster

Rahmen 105, 94, 84, 74 / 70 mm
Fliigel 70, 80, 118, 120 / 70 mm
Glas 4-12-4-12-4 ED 36 mm

59

70

70

59

N
O
0|
=
~
I~|
M|
Glastrennende Sprosse
Sprosse 65, 85, 118 / 70 mm
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Fest im Rahmen verglast
Rahmen 105, 94, 84, 74 / 70 mm
Glas 4-12-4-12-4 ED 36 mm
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Technische Daten
Rahmen
Renovationsrahmen
Fensterflligel
Balkontdrfligel
Mittelpartie

Beschlage

Glas Element 28 mm

Element 38 mm

Verglasung
Wetterschenkel

Dichtung

auf Wunsch
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Beste Werte gegen Larm und Kalte ftr energiebe-
wusstes Bauen, entspricht den Richtlinien eines
MINERGIE-Fenstermoduls. Optimale Statik flr
Stabilitdt und mehr Sicherheit, moderne Optik.

Breite Anwendung

Kunststoff-Fenster von Fenster Dorig Appenzell
flr Ein- und Mehrfamilienhauser, Verwaltungen,
Gewerbe- und Industrieobjekte, insbesondere
Nassraume.

105/70 mm (94/70, 84/70, 74/70 Varianten)
115/70 mm

70/70 mm

80/70 mm (118/70 mm)

Fenster 116 mm

Einhandverschluss

standard einbruchhemmend Siegenia pro Verschluss mit
2x Pilzkopfzapfen (oben und unten = Grundsicherheit)

Si-Line-Doppeltopfband Titan silber

alle Fenster mit Einhanddrehkipp

einfaches Bedienen = verdeckter Schnapper
flr zweitdffnenden Fllgel

Balkontdr inkl. Muschel und Schnépper
Fenstergriff F1 farblos eloxiert

2-fach-Glas, Ug-Wert 1.1 = Uw-Wert 1.3 W/m?K
Uf-Wert 1.2 W/m?2K mit Warmedammrand ACSplus
3-fach-Glas, Ug-Wert 0.7 = Uw-Wert 1.0 W/m?K
Uf-Wert 1.2 W/m?K mit Warmedammrand ACSplus

Einsatz von speziellen Warme-, Larm- und Einbruchschutz-

Glasern bis 41 mm

beidseitig ringsum Trockenverglasung, graue, flache Dichtung

System fenster dérig, 55 mm in Nut gesteckt,
farblos eloxiert
FlGigel

Rahmen inkl. graue Anschlagdichtung

mehr Sicherheit, Warme, weniger Larm, Sprossen, Nut oder Falz,

farbig foliert

g

inkl. graue Uberschlag- und Mitteldichtung

Kunststoff-Profile SL 70 mm MD

Flachenversetzt, standard weiss, Vielkammerpro-
file gegen Kalte und Larm mit bewahrter Statik
fur sicheren Halt von einbruchhemmenden Beschla-
gen; Kleinster Lichtverlust, ideal fir Umbauten und
Appenzeller Fenster.
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Fenster Dérig Appenzell
Holz - Holz/Metall - Kunststoff
Fenster- und Balkontiirenfabrik

Blattenheimatstrasse 2b - 9050 Appenzell
Tel 071 787 87 80« Fax 071 787 18 72
info@doerig.ch « www.doerig.ch




