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Türrollos Comfort

Varianten CR1 und CR2

Für die Montage in Holz-, Isolations- und Mauerlaibungen.

Schräge Wetterbänke müssen ausgeglichen werden.)

Varianten CR5 und CR6

Für die Montage in Holz-, Isolations- und Mauerlaibungen.

müssen ausgeglichen werden.)

Gegengewichts-Mechanismus

Das Türrollo Comfort ist mit einem integrierten Seilzug und 

Gegengewichts-Mechanismus ausgestattet. Dadurch lässt sich 

dieses Rollo federleicht öffnen und schliessen (Details S. 93)

Für eine optimale Funktion empfehlen wir eine Breite bis max. 

1300 mm. Bei breiteren Durchgängen bitte auf ein Türrollo Duo, 

ein Plissee oder ein Schiebetür-System ausweichen.

(M=1:2)
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Vertikal-Ansicht  M=1:2
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Bestellmasse

Bestellmass Breite
Mauerlichtmass - 1 mm

Bestellmass Höhe
Mauerlichtmass - 1 mm

Öffnungsrichtung

Grössen in mm
Breite  500 - 1600 

Höhe       2500

Optimale Funktion bis max. Breite 1300 mm 

(Standard)

Halten das Gewebe auch bei windigem 

Wetter in den Führungsschienen fest.

Montage 
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Türrollo Comfort
Vertikal-Ansicht  M=1:2
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Bestellmasse

Bestellmass Breite
Mauerlichtmass - 5 mm

Bestellmass Höhe
Mauerlichtmass - 1 mm

Öffnungsrichtung

Grössen in mm
Breite  500 - 1600 

Höhe       2500

Optimale Funktion bis max. Breite 1300 mm 

Clips (Standard)

Einfachste Montage 

(Standard)

Halten das Gewebe auch bei windigem 

Wetter in den Führungsschienen fest.

Montage 
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Türrollo Comfort
Vertikal-Ansicht  M=1:2
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Bestellmasse

Bestellmass Breite
Mauerlichtmass - 1 mm

Bestellmass Höhe
Mauerlichtmass - 1 mm

Öffnungsrichtung

Grössen in mm
Breite  500 - 1600 

Höhe       2500

Optimale Funktion bis max. Breite 1300 mm 

(Standard)

Halten das Gewebe auch bei windigem 

Wetter in den Führungsschienen fest.

Montage 
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oder
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Türrollo Comfort
Vertikal-Ansicht  M=1:2
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Bestellmasse

Bestellmass Breite
Mauerlichtmass - 5 mm

Bestellmass Höhe
Mauerlichtmass - 1 mm

Öffnungsrichtung

Grössen in mm
Breite  500 - 1600 

Höhe       2500

Optimale Funktion bis max. Breite 1300 mm 

Clips (Standard)

Einfachste Montage 

(Standard)

Halten das Gewebe auch bei windigem 

Wetter in den Führungsschienen fest.

Montage 
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oder
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Türrollo Comfort
Vertikal-Ansicht  M=1:2
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Bestellmasse

Bestellmass Breite
Rahmenlichtmass + 91 mm

Bestellmass Höhe
Rahmenlichtmass + 62 mm

Öffnungsrichtung

Grössen in mm
Breite  500 - 1600 

Höhe       2500

Optimale Funktion bis max. Breite 1300 mm 

Frontwinkel (Standard)

(Standard)

Halten das Gewebe auch bei windigem 

Wetter in den Führungsschienen fest.
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Türrollos Uno

Varianten TR1 und TR2

Für die Montage in Holz-, Isolations- und Mauerlaibungen. 

Schräge Wetterbänke müssen ausgeglichen werden.)

Varianten TR5 und TR6

Für die Montage in Holz-, Isolations- und Mauerlaibungen. 

müssen ausgeglichen werden.)

Variante TR3

Platzbedarf für Klappgriff und Frontmontageteile beachten.)

Für eine optimale Funktion empfehlen wir eine Breite bis max. 

1300 mm. Bei breiteren Durchgängen bitte auf ein Türrollo Duo, 

ein Plissee oder ein Schiebetür-System ausweichen.

(M=1:2)
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Vertikal-Ansicht  M=1:2
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Bestellmasse

Bestellmass Breite
Mauerlichtmass - 1 mm

Bestellmass Höhe
Mauerlichtmass - 1 mm

Öffnungsrichtung

 

 

Grössen in mm
Breite  500 - 1600 

Höhe       2500

Optimale Funktion bis max. Breite 1300 mm 

Federbremse (Standard)

Sorgt für ein sanftes und geräuschloses 

Aufrollen des Insektennetzes.

(Standard)

Halten das Gewebe auch bei windigem 

Wetter in den Führungsschienen fest.

Montage 

 

 164)

Türrollo Uno
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Vertikal-Ansicht  M=1:2
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Bestellmasse

Bestellmass Breite
Mauerlichtmass - 5 mm

Bestellmass Höhe
Mauerlichtmass - 1 mm

Öffnungsrichtung

 

 

Grössen in mm
Breite  500 - 1600 

Höhe       2500

Optimale Funktion bis max. Breite 1300 mm 

Clips (Standard)

Einfachste Montage 

Federbremse (Standard)

Sorgt für ein sanftes und geräuschloses 

Aufrollen des Insektennetzes.

(Standard)

Halten das Gewebe auch bei windigem 

Wetter in den Führungsschienen fest.

Montage 
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Vertikal-Ansicht  M=1:2
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Bestellmasse

Bestellmass Breite
Mauerlichtmass - 1 mm

Bestellmass Höhe
Mauerlichtmass - 1 mm

Öffnungsrichtung

 

 

Grössen in mm
Breite  500 - 1600 

Höhe       2500

Optimale Funktion bis max. Breite 1300 mm 

Federbremse (Standard)

Sorgt für ein sanftes und geräuschloses 

Aufrollen des Insektennetzes.

(Standard)

Halten das Gewebe auch bei windigem 

Wetter in den Führungsschienen fest.

Montage 
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Vertikal-Ansicht  M=1:2
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Bestellmasse

Bestellmass Breite
Mauerlichtmass - 5 mm

Bestellmass Höhe
Mauerlichtmass - 1 mm

Öffnungsrichtung

 

 

Grössen in mm
Breite  500 - 1600 

Höhe       2500

Optimale Funktion bis max. Breite 1300 mm 

Clips (Standard)

Einfachste Montage 

Federbremse (Standard)

Sorgt für ein sanftes und geräuschloses 

Aufrollen des Insektennetzes.

(Standard)

Halten das Gewebe auch bei windigem 

Wetter in den Führungsschienen fest.

Montage 
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Vertikal-Ansicht  M=1:2
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Bestellmasse

Bestellmass Breite
Rahmenlichtmass + 65 mm

Bestellmass Höhe
Rahmenlichtmass + 62 mm

Öffnungsrichtung

 

 

Grössen in mm
Breite  500 - 1600 

Höhe       2500

Optimale Funktion bis max. Breite 1300 mm 

Frontwinkel (Standard)

Federbremse (Standard)

Sorgt für ein sanftes und geräuschloses 

Aufrollen des Insektennetzes.

(Standard)

Halten das Gewebe auch bei windigem 

Wetter in den Führungsschienen fest.
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Türrollos Duo

Varianten DR1 und DR2

Für die Montage in Holz-, Isolations- und Mauerlaibungen.

Schräge Wetterbänke müssen ausgeglichen werden.)

Varianten DR5 und DR6

Für die Montage in Holz-, Isolations- und Mauerlaibungen. 

müssen ausgeglichen werden.)

Variante DR3

Platzbedarf für Klappgriff und Frontmontage-Teile beachten.)

Für eine optimale Funktion empfehlen wir eine Breite bis max. 

2600 mm. Bei breiteren Durchgängen bitte auf ein Doppel- 

Plissee oder ein Schiebetür-System ausweichen.

(M=1:2)
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Vertikal-Ansicht  M=1:2

Horizontal-Ansicht  M=1:2
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Bestellmasse

Bestellmass Breite
Mauerlichtmass - 1 mm

Bestellmass Höhe
Mauerlichtmass - 1 mm

Öffnungsrichtung

Grössen in mm
Breite  1000 - 3200 

Höhe         2500

Optimale Funktion bis max. Breite 2600 mm 

Federbremse (Standard)

Sorgt für ein sanftes und geräuschloses 

Aufrollen des Insektennetzes.

(Standard)

Führungsschienen 

 

Auf Wunsch an einem Stück lieferbar.

Montage 
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Türrollo Duo
Vertikal-Ansicht  M=1:2
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Bestellmasse

Bestellmass Breite
Mauerlichtmass - 10 mm

Bestellmass Höhe
Mauerlichtmass - 1 mm

Öffnungsrichtung

Grössen in mm
Breite  1000 - 3200 

Höhe         2500

Optimale Funktion bis max. Breite 2600 mm 

Federbremse (Standard)

Sorgt für ein sanftes und geräuschloses 

Aufrollen des Insektennetzes.

(Standard)

Halten das Gewebe auch bei windigem 

Wetter in den Führungsschienen fest.

Führungsschienen 

 

Auf Wunsch an einem Stück lieferbar.

Montage 
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Türrollo Duo
Vertikal-Ansicht  M=1:2
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Bestellmasse

Bestellmass Breite
Mauerlichtmass - 1 mm

Bestellmass Höhe
Mauerlichtmass - 1 mm

Öffnungsrichtung

Grössen in mm
Breite  1000 - 3200 

Höhe         2500

Optimale Funktion bis max. Breite 2600 mm 

Federbremse (Standard)

Sorgt für ein sanftes und geräuschloses 

Aufrollen des Insektennetzes.

(Standard)

Führungsschienen 

 

Auf Wunsch an einem Stück lieferbar.

Montage 
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Türrollo Duo
Vertikal-Ansicht  M=1:2
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Bestellmasse

Bestellmass Breite
Mauerlichtmass - 10 mm

Bestellmass Höhe
Mauerlichtmass - 1 mm

Öffnungsrichtung

Grössen in mm
Breite  1000 - 3200 

Höhe         2500

Optimale Funktion bis max. Breite 2600 mm 

Federbremse (Standard) 

Sorgt für ein sanftes und geräuschloses 

Aufrollen des Insektennetzes.

(Standard)

Halten das Gewebe auch bei windigem 

Wetter in den Führungsschienen fest.

Führungsschienen 

 

Auf Wunsch an einem Stück lieferbar.

Montage 
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Türrollo Duo
Vertikal-Ansicht  M=1:2
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Bestellmasse

Bestellmass Breite
Rahmenlichtmass + 102 mm

Bestellmass Höhe
Rahmenlichtmass + 62 mm

Öffnungsrichtung

Grössen in mm
Breite  1000 - 3200 

Höhe         2500

Optimale Funktion bis max. Breite 2600 mm 

Federbremse (Standard)

Sorgt für ein sanftes und geräuschloses 

Aufrollen des Insektennetzes.

(Standard)

Halten das Gewebe auch bei windigem 

Wetter in den Führungsschienen fest.

Führungsschienen 

 

Auf Wunsch an einem Stück lieferbar.
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