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A1,2

 

71 x 33

500 2000 400 3000

 

A SLIM1,2

 

40 x 33

500 1200 400 3000

 

T1

 

71 x 33

500 1800 400 3000

 

R1,2

 

71 x 33

500 1200 400 3000

Schiebeladen

Grenzmasse

bff Fertige Flügelbreite hff Fertige Flügelhöhe

1 Keine Ausführung mit Feinstruktur matt ab Flügelbreite 800 (ausser Vertikalfries)
2 Zulässiges Spaltmass zwischen oberster/unterster Lamelle und Rahmen: 2 mm 

Zulässige Neigungsdifferenz: 1 mm

* bff max. und hff max. immer in Abhängigkeit zueinander. 
Ab bestimmten Breiten/Höhen sind Vertikal-/Horizontalfriese notwendig.

Abbildung Modell Rahmenprofil Lamellenprofil

50 x 10, mit 2 Verstärkungsstegen

Breite min.

(bff)

Breite* max.

(bff)

Höhe min.

(hff)

Höhe* max.

(hff)

Abbildung Modell Rahmenprofil Lamellenprofil

50 x 10, mit 2 Verstärkungsstegen

Breite min.

(bff)

Breite* max.

(bff)

Höhe min.

(hff)

Höhe* max.

(hff)

Abbildung Modell Rahmenprofil Lamellenprofil

50 x 18, mit Verstärkungsstegen

Breite min.

(bff)

Breite* max.

(bff)

Höhe min.

(hff)

Höhe* max.

(hff)

Abbildung Modell Rahmenprofil Lamellenprofil

60 x 6, mit 2 Verstärkungsstegen

Breite min.

(bff)

Breite* max.

(bff)

Höhe min.

(hff)

Höhe* max.

(hff)

Feststehende Lamellen

Betrachtungsrichtung für die Massangaben immer von innen nach  aussen.
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H Alu

 

55 x 45
35 x 15

60 x 15

500 2000 400 3000

 

H Alu SLIM

 

42 x 31
35 x 15

60 x 15

500 2000 400 2500

 

55 x 45

500 2000 400 3000

 

42 x 31

500 2000 400 2500

Schiebeladen

bff Fertige Flügelbreite hff Fertige Flügelhöhe

* bff max. und hff max. immer in Abhängigkeit zueinander. 
Ab bestimmten Breiten/Höhen sind Vertikal-/Horizontalfriese notwendig.

Feststehende Lamellen

Abbildung Modell Rahmenprofil Lamellenprofil

Breite min.

(bff)

Breite* max.

(bff)

Höhe min.

(hff)

Höhe* max.

(hff)

Abbildung Modell Rahmenprofil Lamellenprofil

Breite min.

(bff)

Breite* max.

(bff)

Höhe min.

(hff)

Höhe* max.

(hff)

Abbildung Modell Rahmenprofil Lamellenprofil

H Holz 60 x 15, sibirische Lärche, unbehandelt

Breite min.

(bff)

Breite* max.

(bff)

Höhe min.

(hff)

Höhe* max.

(hff)

Abbildung Modell Rahmenprofil Lamellenprofil

H Holz SLIM 60 x 15, sibirische Lärche, unbehandelt

Breite min.

(bff)

Breite* max.

(bff)

Höhe min.

(hff)

Höhe* max.

(hff)

Grenzmasse

Betrachtungsrichtung für die Massangaben immer von innen nach  aussen.



8 V1.1.0 | 20200527

 

B

 

71 x 33

 

50 x 10

500 1500 400 2500

 

Soltis

 

71 x 33
92

86

500 1800 400 3000

 

Soltis SLIM

 

55 x 45
92

86

500 1800 400 3000

Schiebeladen

bff Fertige Flügelbreite hff Fertige Flügelhöhe

Bewegliche Lamellen

Bespannungen

Abbildung Modell Rahmenprofil Lamellenprofil

Breite min.

(bff)

Breite* max.

(bff)

Höhe min.

(hff)

Höhe* max.

(hff)

Abbildung Modell Rahmenprofil Stoff Soltis

Breite min.

(bff)

Breite* max.

(bff)

Höhe min.

(hff)

Höhe* max.

(hff)

Abbildung Modell Rahmenprofil Stoff Soltis

Breite min.

(bff)

Breite* max.

(bff)

Höhe min.

(hff)

Höhe* max.

(hff)

* bff max. und hff max. immer in Abhängigkeit zueinander. 
Ab bestimmten Breiten/Höhen sind Vertikal-/Horizontalfriese notwendig.

Grenzmasse

Betrachtungsrichtung für die Massangaben immer von innen nach  aussen.
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S

 

SYS 70 x 30

500 1900 400 3000

 

S SLIM

 

40 x 31

500 1400 400 3000

SL SYS 70 x 30

500 1900 400 3000

SL SLIM 40 x 31

500 1400 400 3000

Schiebeladen

bff Fertige Flügelbreite hff Fertige Flügelhöhe

Geschlossene Modelle

Abbildung Modell Rahmenprofil Füllung

2 mm Aluminiumblech

Breite min.

(bff)

Breite* max.

(bff)

Höhe min.

(hff)

Höhe* max.

(hff)

Abbildung Modell Rahmenprofil Füllung

2 mm Aluminiumblech

Breite min.

(bff)

Breite* max.

(bff)

Höhe min.

(hff)

Höhe* max.

(hff)

Abbildung Modell Rahmenprofil Füllung

2 mm Aluminiumblech, gelocht

Standardlochungen: 

Q 20 x 20, Q 35 x 35, RU 20 und RU 30

Breite min.

(bff)

Breite* max.

(bff)

Höhe min.

(hff)

Höhe* max.

(hff)

Abbildung Modell Rahmenprofil Füllung

2 mm Aluminiumblech, gelocht

Standardlochungen: 

Q 20 x 20, Q 35 x 35, RU 20 und RU 30

Breite min.

(bff)

Breite* max.

(bff)

Höhe min.

(hff)

Höhe* max.

(hff)

* bff max. und hff max. immer in Abhängigkeit zueinander. 
Ab bestimmten Breiten/Höhen sind Vertikal-/Horizontalfriese notwendig.

Grenzmasse

Betrachtungsrichtung für die Massangaben immer von innen nach  aussen.
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Sentum

 

55 x 45

500 1800 400 3000

 

Sentum SLIM

 

42 x 31

500 1400 400 2800

 

Platina

 

71 x 33

500 1800 400 2800

 

Platina SLIM

 

42 x 31

500 1800 400 2800

Schiebeladen

bff Fertige Flügelbreite hff Fertige Flügelhöhe

Geschlossene Modelle

Abbildung Modell Rahmenprofil Füllung

2 mm Alu-Streckmetall 

Maschung nach Auswahl (Option)

Breite min.

(bff)

Breite* max.

(bff)

Höhe min.

(hff)

Höhe* max.

(hff)

Abbildung Modell Rahmenprofil Füllung

2 mm Alu-Streckmetall 

Maschung nach Auswahl (Option)

Breite min.

(bff)

Breite* max.

(bff)

Höhe min.

(hff)

Höhe* max.

(hff)

Abbildung Modell Rahmenprofil Füllung

 

8 mm Fundermax Uni-Decor Platte

Breite min.

(bff)

Breite* max.

(bff)

Höhe min.

(hff)

Höhe* max.

(hff)

Abbildung Modell Rahmenprofil Füllung

 

8 mm Fundermax Uni-Decor Platte

Breite min.

(bff)

Breite* max.

(bff)

Höhe min.

(hff)

Höhe* max.

(hff)

* bff max. und hff max. immer in Abhängigkeit zueinander. 
Ab bestimmten Breiten/Höhen sind Vertikal-/Horizontalfriese notwendig.

Grenzmasse

Betrachtungsrichtung für die Massangaben immer von innen nach  aussen.
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Schiebeladen
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Schiebeladen

Berechnung fertige Flügelmasse (identische Flügelbreiten)

hff Fertige Flügelhöhe x Flügelüberstand

z Flügelrückstand

Fertige Flügelhöhe (hff)

hff = ( lichte Höhe + x – z )

z
 1

h
ff

h
ff

z
 2

x
 1

h
ff

x
 2

h
ff

Decken- / Sturzmontage

lic
h

te
 H

ö
h

e

Bodenmontage

lic
h

te
 H

ö
h

e

Fassadenmontage

lic
h

te
 H

ö
h

e

Fassadenmontage

lic
h

te
 H

ö
h

e
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Schiebeladen

(identische Flügelbreiten)

bff Fertige Flügelbreite x Flügelüberstand

y Flügelüberlappung

Fertige Flügelbreite (bff)

bff =
( lichte Breite + x + y )

Anzahl Flügel

bff =
( ½ lichte Breite + x + y )

Anzahl Flügel

x
1

bff

x
2

x
1

x
2

y

bff

x
1

x
2

y
1

y
2

bff

Schema 1L | 1R

lichte Breite

Schema 2L | 2R

lichte Breite

Schema 3L | 3R

lichte Breite

x

bff

x y

bff

Schema 2

1/2 lichte Breite

Schema 4

1/2 lichte Breite

Berechnung fertige Flügelmasse
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DM

Schiebeladen

Vertikalschnitte: Sturz-/Deckenmontage (DM)
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Montagesituationen oben
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WM

Schiebeladen

Montagesituationen oben

Vertikalschnitt Fassade: Winkelmontage (WM) | Winkel: 50 x 70
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WM

Schiebeladen
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Vertikalschnitte Fassade: Winkelmontage (WM) | Winkel: 100 x 70

Montagesituationen oben

45er Rahmen muss geprüft werden.
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WM

Schiebeladen
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Vertikalschnitte Fassade: Winkelmontage (WM) | Winkel: 140 x 100

Montagesituationen oben

45er Rahmen nicht möglich.
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TM

Schiebeladen
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Vertikalschnitt Fassade: Trägermontage (TM) | Carrier System: 1-fach

Montagesituationen oben

45er Rahmen muss geprüft werden.
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TM

Schiebeladen
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Vertikalschnitte Fassade: Trägermontage (TM) | Carrier System: 2-fach

Montagesituationen oben

Ausführung 2-spurig: 45er Rahmen nicht möglich.
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TM

Schiebeladen
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Vertikalschnitte Fassade: Trägermontage (TM) | Carrier System: 3-fach

Montagesituationen oben

Ausführung 3-spurig: 45er Rahmen nicht möglich.
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450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

A | T

Soltis

Platina

71 x 33 2800 2700 2600

A | R | T SYS 70 x 30 2900 2700 2500 2300

S | SL SYS 70 x 30 2800 2700 2600

Sentum

H Alu

Soltis SLIM

55 x 45 2800 2700 2500

A SLIM 40 x 33 2800 2700 2600

S SLIM

SL SLIM
40 x 31 2900 2700 2500 2300

H Alu SLIM
42 x 31 2500 2400 2200 2000 1800  800  800  800  800  800

Sentum SLIM 42 x 31 2800 2600 2500 2400 2200 2000 1800  800  800  800  800  800

Platina SLIM 42 x 31 2800 2700 2600 2400 2200 2000 1800  800  800  800

Schiebeladen

Manuell Motor | Manuell

Vertikalschnitte Bodenmontage: Situation 1

3
8

23

30...45

27

2
1

h
l

h
ff

F
lü

g
e

lr
ü

c
k
s
ta

n
d

(f
e

rt
ig

e
 F

lü
g

e
lh

ö
h
e

)

5
0

31

30...45

27

2
1

h
l

h
ff

F
lü

g
e
lr

ü
c
k
s
ta

n
d

(f
e

rt
ig

e
 F

lü
g

e
lh

ö
h
e

)

Montagesituationen unten

Situation 1

Flügelbreite max.: 1000

Bei entsprechend grossen Flügeln muss in der Parkposition zwingend ein doppelter unterer Führungs-

beschlag montiert werden! Dieser wird automatisch mitgeliefert.

Modell Rahmenprofil Flügelhöhe

Flügelbreite

H Holz

H Holz SLIM
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Schiebeladen
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Vertikalschnitte Bodenmontage: Situation 2 | Führungsschiene: Typ L Situation 2

Montagesituationen unten
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Schiebeladen
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Vertikalschnitte Bodenmontage: Situation 2 | Führungsschiene: Typ L Situation 2

Montagesituationen unten
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Schiebeladen
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Vertikalschnitte Bodenmontage: Situation 2 | Führungsschiene: Typ G Situation 2

Montagesituationen unten
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Schiebeladen

Motor | Manuell
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Vertikalschnitte Bodenmontage: Situation 2 | Führungsschiene: Typ G Situation 2

Montagesituationen unten
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450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

A | T

Soltis

Platina

71 x 33 2800 2700 2600

A | R | T SYS 70 x 30 2900 2700 2500 2300

S | SL SYS 70 x 30 2800 2700 2600

Sentum

H Alu

Soltis SLIM

55 x 45 2800 2700 2500

A SLIM 40 x 33 2800 2700 2600

S SLIM

SL SLIM
40 x 31 2900 2700 2500 2300

H Alu SLIM
42 x 31 2500 2400 2200 2000 1800  800  800  800  800  800

Sentum SLIM 42 x 31 2800 2600 2500 2400 2200 2000 1800  800  800  800  800  800

Platina SLIM 42 x 31 2800 2700 2600 2400 2200 2000 1800  800  800  800

Schiebeladen
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Manuell Motor | Manuell

Vertikalschnitte Fassade: Situation 3 Situation 3

Montagesituationen unten

Flügelbreite max.: 1000

Bei entsprechend grossen Flügeln muss in der Parkposition zwingend ein doppelter unterer Führungs-

beschlag montiert werden! Dieser wird automatisch mitgeliefert.

Modell Rahmenprofil Flügelhöhe

Flügelbreite

H Holz

H Holz SLIM
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Vertikalschnitte Fassade: Situation 4 | Führungsschiene: Typ L Situation 4

Montagesituationen unten

Ausführung 2-spurig: 45er Rahmen muss geprüft werden.

Ausführung 3-spurig: 45er Rahmen nicht möglich.
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Vertikalschnitte Fassade: Situation 4 | Führungsschiene: Typ L Situation 4

Montagesituationen unten
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Vertikalschnitte Fassade: Situation 4 | Führungsschiene: Typ G Situation 4

Montagesituationen unten

Ausführung 2-spurig: 45er Rahmen muss geprüft werden.

Ausführung 3-spurig: 45er Rahmen nicht möglich.
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Vertikalschnitte Fassade: Situation 4 | Führungsschiene: Typ G Situation 4

Montagesituationen unten

Ausführung 2-spurig: 45er Rahmen muss geprüft werden.

Ausführung 3-spurig: 45er Rahmen nicht möglich.
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Montagesituationen unten
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Vertikalschnitte Fassade: Situation 5 | Führungsschiene: Typ G Situation 5

Montagesituationen unten
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Vertikalschnitte Fassade: Situation 5 | Führungsschiene: Typ Z Situation 5

Montagesituationen unten

Auch 3-spurig möglich.
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Vertikalschnitte Fassade: Situation 5 | Führungsschiene: Typ Z Situation 5

Montagesituationen unten

Auch 3-spurig möglich.
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Vertikalschnitte Fassade: Situation 6 | Führungsschiene: Typ G Situation 6

Montagesituationen unten

45er Rahmen muss geprüft werden.
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