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BRÜSTUNGEN

Pfostenklinkung 2-seitig mit Bord Pfostenklinkung 3-seitig mit Bord

Pfostenklinkung 2-seitig ohne Bord Pfostenklinkung 3-seitig ohne Bord

Gehrung aussen

Dila Gehrung

Gehrung innen

GEHRUNGEN1

PFOSTENKLINKUNGEN
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SEITENABSCHLÜSSE3

Putzbord mit Wasserabweiser geklebt

Putzbord

Putzbordklinkung

Stehbord

Stehbordklinkung

Abbordung

Dila BrüstungPutzbord mit Deckel

Konisch

Neigung 5°

Tiefe
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Länge Putzlicht

15 –  20

25

AUFMASSE
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Putzbord

4 – 6° Neigung

150 – 570
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(Schräge)

12Um
schlag

STANDARD 
PUTZBORDE

Lieferzeit – ab Werk:

Alu roh: 2 Arbeitstage

Elox: 2 Arbeitstage

EBL: 3 Arbeitstage

Lieferzeit – geliefert:

Alu roh: 3 Arbeitstage

Elox: 3 Arbeitstage

EBL: 4 Arbeitstage

Putzbordmasse werden innen gemessen und 

können aussen Toleranzen bis 0.5mm pro 

Seite aufweisen.

500 – 3400
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